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flexibele
draineerbuizen

Alles wat je moet weten over

Drainage is een essentieel onderdeel van professioneel 
waterbeheer in landbouw, wegenbouw, sportvelden, bouwterreinen 
en groene infrastructuur. Al eeuwenlang helpt drainage 
landbouwers om het grondwaterpeil te regelen.  Tegenwoordig 
worden hiervoor geen geperforeerde gebakken buizen gebruikt, 
maar wordt gebruik gemaakt van buizen in kunststof. In dit artikel 
duiken we in de verschillen tussen flexibele draineerbuizen, de rol 
van omhulling, en waarom drainage zo belangrijk is.
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Goede drainage maakt 
de bodem bruikbaarder, 
stabieler en beter bestand 
tegen extreme regen.
Het doel van drainage is het verbeteren van de 
waterhuishouding in de bodem. De toepassing van drainage 
is afhankelijk van de bodemkwaliteit. Waterdoorlatendheid, 
structuur, porositeit, ligging van het gebied, klimaat, 
landbouwkundig gebruik, diepte van het grondwater enz. 
stellen, afhankelijk van hun aanwezigheid, specifieke eisen 
aan een drainagesysteem. 

Een ander toepassingsgebied van drainage is de grond-, 
wegen- en oppervlakte-techniek ter bescherming tegen 
waterophoping en terugstuwing. Het doel en de functie van 
drainage zijn hier het afvoeren van overtollig regenwater in 
de winter en het voorjaar, evenals van hevige regenbuien in 
de zomer.

Dankzij drainage kan het bodemoppervlak gelijkmatig 
drogen en zonder schade worden bewerkt. Bovendien leidt 
een goed functionerend drainagesysteem tot een hogere 
opbrengst en een verminderde bodemerosie.
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In dit blogbericht gaan we dieper in op flexibele drainage 
(op rol). De flexibele draineerbuizen worden meestal 
gemaakt uit PVC. Deze grondstof heeft een relatief hoge 
stijfheid, wat zorgt voor structurele stabiliteit, maar tegelijk 
ook voldoende flexibiliteit.  

In projecten die iets uitdagender zijn kan je beter gebruik 
maken van specifieke drainage in PE.  Bepaalde 
fabrikanten bieden dit type aan met hogere sterkte 
waardoor je het ook kan inzetten bij bvb. drainage op 
hogere diepte. Let wel : Niet alle PE-drainage is sowieso 
van dergelijke hogere kwaliteit !

Draineerbuizen in PP vind je niet zo frequent. Meestal 
vind je deze terug in niet-geperforeerde versie om te 
gebruiken als aanzuigbuis. De eerste stappen naar bio-
based drainage zijn ook al gezet. Echter zijn hier nog geen 
mogelijkheden om dit echt grootschalig uit te rollen.

PVC, 
PE of 
PP?
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Bij een omwikkelde drainagebuis daarentegen kan het 
water eenvoudig alle poriën van de omhulling binnendringen 
en van daaruit gelijkmatig doorstromen naar alle perforaties 
van de buis. Hierdoor wordt het volledige buisoppervlak 
actief benut en is de hydraulische capaciteit aanzienlijk 
groter. De afvoer van water naar de gracht of verzamelbuis 
kan hierdoor tot vier keer hoger zijn dan bij een niet-omhulde 
drainagebuis!

Bij een naakte drainagebuis moet het water 
zich eerst door de vaak verdichte bodem 
verplaatsen om via de afzonderlijke perforaties 
in de buis terecht te komen. Dit veroorzaakt 
een hogere stromingsweerstand, een beperkte 
wateropname en verhoogt het risico op 
dichtslibben van de perforaties.

De infiltratiesnelheid van grondwater in een drainagebuis is aanzienlijk 
hoger bij een omhulde drainagebuis dan bij een niet-omhulde buis of een 
buis met een dunne filteromhulling.

De rol 
van omhulling?
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Welke 
omhullingsmaterialen 
moet ik kiezen?

Wie kiest voor een duurzame oplossing komt 
terecht bij de omhulling met synthetische PP-
vezels. Hiervoor wordt een mix gebruikt van nieuwe 
en gerecyclede vezels. De standaarduitvoering, 
meer bepaald PP 450, is toepasbaar in de meest 
voorkomende bodemsoorten. Om tot een hogere 
porometrie van bijvoorbeeld PP 700 te komen wordt 
de samenstelling van de vezelmix aangepast. De PP-
omhulling is echter niet geschikt voor ijzerhoudende 
gronden.

Let op: We stellen vast dat je in PP-omhullingen, naast 
PP-vezels, ook veel materialen kan terugvinden die er 
eigenlijk niet in horen te zitten. Het gaat om materialen 
zoals bvb. wol die water opnemen maar tegelijk ook 
ophouden. Dat zorgt ervoor dat het water niet naar je 
buis stroomt maar rond de buis blijft hangen. Op die 
manier kan je drainage gewoon niet functioneren.

De O90-waarde geeft aan hoeveel deeltjes groter dan een bepaalde grootte worden tegen-
gehouden. Hoe hoger die waarde, hoe effectiever de filter. Een O90-waarde van 450 micron 
wil zeggen dat 90 % van de deeltjes groter dan 450 micron (µm) worden tegengehouden 
door de omhulling.

Naast de PP-omhulling kan je ook gebruik maken 
van kokosomhulling. Een kokosomhulling haalt een 
porometrie van 700 à 1000 µm en kan je toepassen in 
nagenoeg elk grondtype. Het is nog steeds de beste 
oplossing voor bvb. ijzerhoudende gronden. Het 
nadeel in vergelijking met de synthetische PP-vezels 
is natuurlijk de levensduur. Kokos is een natuurlijk 
product en dit breekt na verloop van tijd af.

De derde vaak voorkomende omhulling is d.m.v. 
een niet-geweven geotextiel. Deze omhulling is 
geschikt voor fijne gronden. Je haalt O90-waardes 
van ca. 150 µm.

Er bestaan nog andere types omhullingen. Echter zijn 
dit types die niet zo frequent ingezet worden.
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Bij de aankoop van drainage maak je dus best de keuze 
op basis van de toepassing, de grondsoort, verwachte 
waterbelasting en de grootte van de drainage-installatie.
Het drainagesysteem bestaat uit zuigleidingen (50–65 
mm) en verzamelbuizen (80–200 mm), die op een diepte 
van ca. 0,80 tot 1,20 meter onder het maaiveld worden 
aangelegd, met een helling van ongeveer 0,25 tot 1,00 
procent. Er bestaat een gans gamma aan hulpstukken 
om je drainagesysteem aan te leggen. Ook de bijhorende 
inspectieputten kunnen we aanbieden. Doorspuitputten 
zorgen ervoor dat je je drainagesysteem beter kan 
onderhouden. Het kan de levensduur enkel ten goede 
komen.

Isofaq heeft een modern machinepark waarmee we onze 
draineerbuizen voorzien van de diverse omhullingen. We 
hebben een ruime voorraad van zowel omwikkelde als kale 
buizen.

In de 
praktijk?

Naast dit type buizen bestaan er ook nog draineerbuizen op 
lengtes. Daar gaan we in een toekomstig blogbericht dieper op in.


